PREFABRIKOVANA BETONOVA VALCOVA SACHTA PRO ATS VOGEL HYDROVAR

KLADEN| VNEJSi TERMO IZOLACE - KLADECSKY PLAN

POSTUP

1.

SOUCASTI DODAVKY JE DEVET POLYSTYRENOVYCH DESEK O
ROZMERECH 1250x600 mm A TLOUSTCE 120 mm.

OSM DESEK SE POLOZi NA BETONOVOU ZAKRYTOVOU DESKU
DLE PLANKU. VSECHNY DESKY SE BODOVE PRILEPI LEPICI
PENOU.

POTREBNE VYREZY SE PROVADEJi PILKOU NA POLYSTYREN
NEBO DREVO

Z DEVATE DESKY SE ZHOTOVi OBLOZEN{ VSTUPNIHO PRULEZU
DLE NAKRESU

VSECHNY POLYSTYRENY SE POKRYJi GEOTEXTILII.

TAKTO PROVEDENA IZOLACE SE ZASYPE VRSTVOU ZEMINY V
TLOUSTCE cca 120 mm (AZ DO UROVNE HORNIHO LIMCE
PRULEZU). ROVINNA CAST UPRAVENEHO TERENU MUSI SAHAT
MINIMALNE DO VZDALENOSTI JEDNOHO METRU OD OBVODU

BETONOVEHO PLASTE SACHTY. POVRCH TERENU JE MOZNO
ZATRAVNIT.
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